
无锡西城特种船用板有限公司

新建液化天然气存储站项目

环境保护竣工工作总结

一、企业概况

无锡西城特种船用板有限公司前身为无锡西城特种钢铁有限公司，成立于 2003

年，由江苏西城三联控股集团有限公司和亚洲钢铁投资有限公司共同出资建设，位于

江阴市临港街道夏港西城路 55号。该公司主要从事特种钢坯和板材的生产，生产能

力分别为 60万吨/年和 100万吨/年。该项目于 2018 年 1 月建设开工，2018 年 6 月投

入使用。

二、项目概况

现该公司拟利用厂区闲置场地建设液化天然气存储站，安装低温立式储罐，购置

BOG气化器、储罐气化器等主要设备及相应辅助设施 25台（套），外购液化天然气，

项目建成后，形成 500立方的液化天然气储存能力和 60万 NM3/天的供气能力，供企

业生产自用。

三、项目主要生产工艺

本项目主要建设液化天然气站，供企业生产自用。具体生产工艺流程见图 1。

图 1 液化天然气供气流程图

工艺流程说明：

槽罐车内 LNG 通过卸压管道转移至 LNG 储罐内储存，需供气时通过气化器使

LNG气化，再通过天然气管道输送至全厂各个用气单元。本项目使用的气化器为空温

式汽化器，气化原理为依靠自身显热和吸收外界大气环境热量，再将热量传递给液体，

从而实现液体吸热气化。※日常维护、设备检修时有少量天然气逸出。

气化器LNG储罐卸压管道槽罐车
泵 管道

企业生产自用



四、本项目主要生产设备

表 1本项目主要生产设备

设备类型 设备名称 规格型号
数量（台/

套）
备注

液化天然气存
储站设备

LNG立式储罐 150m3 2 国产，新增

LNG立式储罐 100m3 2 国产，新增

储罐增压器 400m3/h 2 国产，新增

卸车增压器 500m3/h 5 国产，新增

BOG气化器 / 1 国产，新增

储罐气化器 5000m3/h 12 国产，新增

复热器 15000m3/h 1 国产，新增

五、产品方案

建设项目主体工程及产品方案

序号
工程名称（车间、生产装

置或生产线）
产品名称 设计能力 年运行时数

1 液化天然气站 液化天然气 60万 NM3/天 7200小时

六、污染的产生及防治措施

（1）废气：本项目废气主要为日常维护、设备检修时少量逸出的天然气，主要

成分为甲烷等。本项目主要进行仪表、阀门日常维护，需要检修和更换零件时，关闭

截止阀，防止天然气泄漏。日常操作中，难免有少量天然气逸出，直接排入空气中，

密度比空气小，不会积聚。甲烷不属于 VOCS，且属于空气组分，国内无排放标准。

由于天然气排放量很小，故本报告不做具体定量分析。

（2）废水：本项目运营过程中储罐实行专罐专用，无设备清洗废水产生。本项目

不新增人员，无新增生活污水产生。

（3）固废：本项目运营过程中无工业固废产生。本项目不新增人员，无新增生

活垃圾产生。

（4）本项目噪声源主要为辅助设施各类泵、增压器等运行时发出的机械噪声，



噪声源强≤70dB(A)。各类泵、压缩机在站区内合理布局，并设置于专用泵房内。经

采取上述措施后，隔声量可达 25dB(A)以上，厂界噪声可达 GB12348-2008《工业企业

厂界环境噪声排放标准》表 1中 3类标准。

七、环境管理情况

公司成立了环保管理机构，制定了环保管理制度，强化企业职工的环保意识，确

保厂内所有环保治理设施的正常运行，同时积极配合上级环保部门对公司环保工作的

检查。

无锡西城特种船用板有限公司
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